
附件1：设备采购清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	潜水轴流泵
	Qr=3.30m3/s，Hr=4.50m，Nr=280kW
	台
	3

	2
	井筒悬吊式安装系统（含安装）
	DN1600，δ≥15mm
	套
	3

	3
	伸缩节（含安装）
	XFKVSSJA-2C双法兰限位伸缩节，DN1400，PN0.4MPa
	个
	3

	4
	手电动双偏心蝶阀  
	D943H-10C，DN1400软密封，蝶板304，电机功率：5.5KW
电动机防护等级IP≥55
	个
	3

	5
	侧开式节能拍门（含安装）
	DN1400，PN0.4MPa
	个
	3

	6
	检修排水泵
	[bookmark: _GoBack]65WQ/C251-3.0,Qr:35m3/h,
Hr:15m ,Nr:3w
	台
	2


说明：
1、水泵叶轮采用抗腐蚀和耐磨蚀双相不锈钢,进水喇叭管、泵外壳及导叶体等固定过流部件采用加镍球墨铸铁。水下预埋件采用抗腐蚀2Cr13不锈钢材料。
2、钢制井筒安装装置含安装潜水泵出水流道的井筒、井盖、防抬机、防反转、干式电缆出线、排气阀、户外型接线箱等部件和功能。井筒采用Q235B碳素结构钢,井筒装置所有非不锈钢的金属部件应涂防腐防锈涂层处理，涂层总厚不小于200μm。钢制井筒座与地面间应密封，不允许水渗漏进水泵层。 
3、伸缩节DN1400,PN0.6MPa，L=350mm，伸长量16mm，压缩量25mm，径向位移24mm。 
4、侧开式节能拍门双开门，设计工况下开启角不小于80°，小于90°，阻力系数ξ≤0.2。门板与门座采用软硬双重密封，软密封为耐磨橡胶，密封压板及紧固件为2Cr13不锈钢，法兰与出水钢管连接安装方式。拍门门板、门框等主体使用Q235-B优质钢材，表面采取喷砂除锈、热镀锌一道、喷防海水涂料两道的防腐处理工艺。拍门铰轴为316L不锈钢材料，轴套采用铜合金为基体的固体自润滑轴承,联接法兰及螺栓螺母采用316L不锈钢。
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报名文件格式





宁德市主城区下坂溪（职教园区）防洪工程（泵站及水闸工程）
潜水轴流泵及其配套设备采购意向供应商
报名文件














报名人：                        （盖章）

年   月   日
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一、授 权 委 托 书


宁德市三都澳水利电力建设有限公司 ：
现授权委托我公司的     （姓名）、            （身份证号码）、         （电话号码）为我公司委托人，以本公司名义参加宁德市主城区下坂溪（职教园区）防洪工程（泵站及水闸工程）潜水轴流泵及其配套设备采购意向供应商报名活动。代理人在报名过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。
 



报名公司：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
2025年   月   日

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。



二、资格文件（营业执照、类似业绩等）




















































3、 无重大违法记录的承诺书

我方在此声明，我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录:
1.我方因违法经营被追究过刑事责任;
2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或执照;
3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚;
4.我方在近三年承接项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在重大质量问题，未因违规或违约解除合同。我方在本次采购期间内没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。
5.我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺


承诺人:          (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:        (签字或盖章)
2025年   月   日







4、 其他资料
（信用中国网页www.creditchina.gov.cn，查询结果截图）
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